
* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

SAE Viskozite Sınıfı  0W-20

Yoğunluk, 15 °C, kg/litre ASTM D4052  0,844

Parlama Noktası, COC, °C  ASTM D92  228

Viskozite, 40 °C, mm²/s  
ASTM D445

 45,5

Viskozite, 100 °C, mm²/s   8,80

Viskozite İndeksi  ASTM D2270  177

Akma Noktası, °C  ASTM D97  -30

Tanımı
Maxima 0W-20, en yeni motor teknolojisine uygun olarak formüle edilmiş, tam sentetik, gelişmiş performanslı 

motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Maxima 0W-20, modern binek araç motorlarının gerektirdiği en son standartları karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları
• Üstün teknolojisi ile sürtünmeyi azaltarak motor performansını artırır ve yakıt ekonomisi sağlar.

• Geliştirilmiş oksidasyon stabilitesi sayesinde yağın yaşlanmasını geciktirir, motoru korur, 

  daha uzun değişim aralığı sağlar.

• Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.

• Tortu oluşturmaz, motoru temiz tutar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
 API SN/CF, ACEA A1/B1

Tipik Özellikler*
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Tam Sentetik Motor Yağı
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